
 
 

 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

 

NAMO, APLINKOS 
ELEMENTAI 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS, ATLIEKAMŲ DARBŲ, MONTUOJAMOS ĮRANGOS 
APRAŠYMAS 

NAMO ENERGETINĖ KLASĖ B 

SIENOS IŠORINĖS 
Silikatiniai blokeliai – 240 mm 
Apšiltinimas – 150 mm akmens vata 
Apdaila – struktūrinis tinkas ir ventiliuojamas fasadas 

SIENOS TARP BUTŲ 
Silikatiniai blokeliai – 240 mm. Gipso kartonas su garsą slopinančia medžiaga, 
pasiekiamas 53 dB efektas 

BUTO VIDAUS PERTVAROS Silikatiniai blokeliai – 120 mm 
BUTO VIDAUS SIENŲ 
APDAILA 

Išmūryta sienos dalis blokeliais – tinkuota 
Sienos dalis su gipso kartonu – nieko nedaroma 

PERDENGIMAS – BUTO 
LUBOS  Surenkamos gelžbetoninės perdangos, apdaila nedarom 

STOGAS 
Apšiltinimas – akmens vata 400 mm 
Danga – skarda-classic 

GRINDYS Cementinis grindų išlyginamasis pagrindas 

LANGAI 
Rėmas – plastikinis septynių kamerų 
Balkonas ir apatinė lango dalis – saugus keturių stiklų stiklo paketas 
Langai atitinka A energetinės klasės reikalavimus, langų gamintojas „SCHUCO“ 

DURYS Šarvo tipo 37 dB  
TERASA, POILSIO ZONA, 
PRIVAŽIAVIMO KELIAS PRIE 
SKLYPO 

Trinkelių danga, asfaltas 

BALKONAS 
Metaliniai turėklai 
Grindys išklotos akmens masės plytelėmis 

ŠALTAS VANDUO Miesto 
KARŠTAS VANDUO Miesto 
KANALIZACIJA Miesto 
ELEKTRA 
 6 kw/butui, išvedžiota iki taškų 

ŠILDYMAS 
Radiatorinis–konvektorinis reguliuojamas 
 

VENTILIACIJA Paprasta, išvedžiojami ortakiai iki butų 

SKLYPO SUTVARKYMAS 
 

Teritorija – uždara, aptverta (segmentine tvora), įrengiami šlagbaumai. 
Gerbuvis – apželdinta teritorija 
Pėsčiųjų takai – išklotos trinkelės 
Privažiavimo kelias prie sklypo – asfaltas 
Saugumas – patekimas į teritorija tik pro vartus 
Automobilių stovėjimas – antžeminis parkingas 
Laisvalaikis – poilsio zona bendruomenei 

 


